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Odpowiadajgc na whniosek z 1 marca 2017 . Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wyraza
nastepujgca opinig W sprawie mozliwoéci modernizaciji systemu ogrzewania i termoizolacji kosciofa

oraz starej plebanii w Bystrzycy:

1/ na podstawie decyzji znak: KL.IV-7/100/71 2 31 grudnia 1971 pod nr A/563 wpisany zostat do
rejestru zabytkéw woj. lubelskiego: kosciot parafialny wraz z wyposazeniem, murowane ogrodzenie
cmentarza koscielnego z bramkami i teren cmentarza kodcielnego z pomnikiem rodziny Wierzbickich
oraz drzewostanem.

Budynek starej plebanii ujety jest w wojewadzkiej ewidencji zabytkow.

2/ w oparciuo protokét z ogledzin przeprowadzonych przez przedstawicieli WUOZ 14 marca 2017 r. W
odniesieniu do budynku kosciota:

a/ za zasadna uznaje sie przebudowg istniejacego systemu ogrzewania — obecnie w kosciele znajduja
sie nieuzywane piece akumulacyjne; kosciot ogrzewany jest tymczasowymi grzejnikami elektrycznymi,

b/ wybor sposobu ogrzewania nalezy poprzedzic wykonaniem odkrywek pierwotnych poziomow
uzytkowych w kotciele. Obecnie W kodciele, zakrystii i w skarbczyku posadzka z plytek betonowych,

' dv&u'barwh_a', w prezbiterfum doda';cké\myr podefs'tﬁdréijvhiany, w pomieszczeniu pod chérem (koé{fnicy?)
— gres. Wg karty ewidencyjnej w 1985 r. =W koiciele byta posadzka z piaskowca, W zakrystii i
skarbczyku — biata, pod chorem -2 cegly. Na wykonanie odkrywek nalezy uzyskac pozwolenie LWKZ.
Wyniki odkrywek pozwola stwierdzi¢ czy pod obecna posadzka znajduje sie historyczna, okresli¢
pierwaotny poziom posadzek oraz dobrat rodzaj ogrzewania (podtogowe lub np. nadmuch),

¢/ wstepnie akceptuje sig lokalizacje Zrodta ciep{a/pompowni w pomieszczeniu pod chérem,
d/ panele fotowoltaiczne nalezy |okalizowa¢ poza terenem cmentarza koscielnego,

e/ za wskazang uznaje sig¢ wymiang stolarki okienne] (wtdrnej, ztozonej z okien zewnetrznych i
dodatkowych oszklonych ram od ¢érodka kosciota) na stolarke drewniang, nawiazujaca do historycznych
podziatow, wielopolows, Z moiliwoécia otwierania czesci okien,

f/ dopuszcza sig docieplenie sklepienia od strony poddasza,

g/ zalecana jest wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej — wspotczesnej (z 1984 r.), opierzonej
listewkami w formie krzyzy - na stolarke nawigzujaca do historycznych podziatow,

h/ zasadne jest wykonanie jizolacji przeciwwilgociowej i wymiana opaskiz kostki betonowej na Zwirowg

lub z kamienia naturalnego,

i/ ponadto za zasadny uznac nalezy przeglad istniejacej instaladji elektrycznej (z dopuszczeniem jej
modernizacji), oraz modernizacje instalacji wod-kan. z uwzglgdnie niem instalacji ppoz. = hydrantow),



Planowane roboty wymagajg opracowania projektu hudowlanego, uwzgledniajacego dostosowanie
technologii, form i materiatéw do zabytkowego charakteru kosciota. Projekt bedzie stanowit podstawe
do wydania pozwolenia LWKZ na realizacje zaplanowanych robot . W trakcie przygotowania wskazane
sg robocze konsultacje).

3/w odniesieniu do plebanii — figurujacej w wojewddzkiej ewidencji zabytkow, usytuowanej w
bezpoérednim sasiedztwie kosciota:

a/ za wskazany uznaje sie remont obiektu, zbudowanego w 1885 r. — z zachowaniem dekoracji
architektoniczne] elewacji (gzymsy, boniowane narozniki, opaski okienne), ozdobnego ganku (stupy z
dekoracja laubzegowa),odtworzeniem oryginalnej podbitki dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej,

b/ w ramach remontu zasadne jest uwzglgdnienie termoizolacji budynku we wskazanym we whiosku
zakresie — przy zachowaniu jego zewngtrznej formy: w tym dachu (wraz z pokryciem blacha ptaska)
oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

¢/ panele fotowoltaiczne winny by¢ mocowane na potaciach dachu niewidocznych od strony kosciota.

Na prowadzenie robét w obrebie plebanii nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Lublinie. LWKZ
zajmie stanowisko odnoénie remontu plebanii na wniosek Starostwa -zgodnie z art. 39.3 prawa
budowlanego.
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